
VAKUUMGUSS

BLITZSCHNELLE PROTOTYPEN AUS KUNSTSTOFF

Mit dem Vakuumgussverfahren ist die Herstellung 

von Prototypen aus Kunststoff innerhalb von 1-3 

Wochen möglich. Der Prozess des Vakuumgießens 

erlaubt das Modellieren in “freier Form” und ergibt 

damit die Möglichkeit, die Herstellung von Model-

len in einem frühen Zustand der Entwicklungs-

fase zu erstellen. Zum Beispiel ist es, mit diesem 

Prozess, nicht notwendig den ersten Entwurf mit 

Schräge, Radien oder Trennlinien auszustatten.

PERFEKTES AUSSEHEN UND VIELE FARBEN

Mit unserer speziellen patentierten Technik 

können wir Prototypen mit hochwertigem Finish 

herstellen. D.h. dass Sie schon während der Pro-

totypenphase das Produkt auf Messen vorführen 

und potentiellen Kunden vorstellen können. 

Wir verfügen über eine vieljährige Erfahrung 

mit den verschiedenen Sorten von Polyurethan-

materialien, und sind spezialisiert, die Farben 

zu steuern. Mit dieser Technik können wir auch 

Mehrkomponentenguss herstellen.

Mehrere Information fi nden Sie auf 

www.formkon.de

TECHNISCHE DATEN:

Lieferzeit: 1-3 Wochen

Materialien: PUR - Polyurethan

Geeignete Stückzahl: 1-100 Stck.

Toleranzen: GTA13/5

Max. Dimension: Cirka 800 mm

Anmerkung: Das Verfahren ist für die blitzschnelle Herstellung von Prototypen ge-
eignet, bei denen die Forderung an das kosmetische Finish hoch ist.

Formkon A/S . Oddervej 5 . DK-7800 Skive . Phone: +45 97510100 . Fax: +45 97510192 . E-mail: formkon@formkon.dk



Vakuumguss - Beispiele

Polyurethan
150 x 60 x 20 mm

Polyurethan
270 x 230 x 170 mm

Polyurethan
210 x 140 x 70 mm

15 verschiedene Teile
Polyurethan

Max : 620 x 360 x 350 mm
Min: 95 x 50 x 45 mm

Polyurethan
290 x 180 x 140 mm

Polyurethan
220 x 130 x 65 mm


